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sQueyestia INdUCEIO
electiomagneticar

La lampara de induccion Venalsol® es una lampara fluorescente sin electrodos. La eliminacion de los
electrodos y filamentos dan por resultado una lampara conuna vida muy prolongada. Con una
durabilidad de 100.000 horas y una vida Gtil de 70.000 horas, con un penodo de garantia de cinco
afios y un ahorro energético entre el 40% y el 50% respecto a las tecnologias tradicionales | esto
permite que la inversion sea amortizada dentro del periodo de garantia del producto.

Se puede generar luz con una descarga eléctrica en el gas a través de simple magnetismo, madiante
unas bobinas en forma de aros, que créan un campo electromagnético alrededor de una canula de
vidrio que contiene el gas. El camino inducido por las bobinas, forma un ciclo cerrado, acelerando los
electrones libres, que chocan con los atomos de Mercurio. Esta excitacion produce luz visible al
pasar a traves del recubrimiento de fosforo.

Introduccion al concepto de luminiscencia y confort luminico.

El espectro visual abarca desde 400 hasta 700nm. El espectro emitido por el tubo tri-cromatico es
similar al espectro emitido por el tubo de color rojo, verde y azul en el televisor. La lampara de
induccion puede emitir el espectro total, aportando un alto rendimiento del color y un mayor confort
luminico con una aportacion en limenes (Im) igual o inferior, pero superior en lumenes pupila.
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Caracteristicas principales

- Larga vida util de las lamparas sin electrodo, con cinco

afios de garantia.
- Alto factor de potencia =0,98, eficiencia energética.

- Indice de rendimiento de color (CRI) muy alto: Ra=80.

- Alta eficiencia luminosa, 75-85 Im/\W.

- Frecuencia de trabajo; 250 kHz.

- Flujo luminoso constante, el porcentaje del flujo luminoso a las 2.000 horas se mantiene > 95%.

- Luz suave sin parpadeo que protege y cuida sus ojos complelamente.

- Bases EZ7, E40 y de fijacion, facil de instalar, permitiendo el aprovechamiento de los cabezales.

- Bajo contenido de mercurio en amalgama solida. La férmula de la amalgama es acorde a las normas
internacionales, con contenido de mercurio muy inferior a las lamparas fluorescentes.

- Contenido de arménicos deacuerdo a la norma internacional L, la mas favorable al medio ambiente.

- Se enciende con rapidez, soportando el encendido hasta -35°C.

Leyenda
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Clase |; Luminaria provista de toma de tierra. | |xx

| Luminaria apta para el montaje directo sobre | [
superficies normalmente inflamables. &

Normativa CE, fabricado segin la normativa

| comunitaria aplicable en cada caso.

y s . :
f | para la Restriccion de Sustancias Peligrosas. |

Directiva RoHS, fabricado segun la directiva

Permite la recuperacion para su recicleje.

| Directiva RAEE, Directiva de Residuos de |
| Aparatos Eléctricos y Electronicos e
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Grado de proteccion IP

1® Cifra: Proteccidn del material frente a la
filtracidnde elementos extrafios y polvo, asi
como de las personas respeclo a la tension
de los componentas de la luminaria:

2- Cuerpo solido > 12mm.

4- Cuerpo sélido > 1mm.

5- Contra el polvo.

6- Completa proteccion contra el polvo.

22 Cifra: Proteccidn del material a la
penetracidn de liquido:

0- No protegida.  5- Al chorro de agua

| 3- Frente a lluvia 6- A los golpes de mar.

WA vENAalsol.com



Caracteristicas principales

8.
9.

LAMPARAS
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Por su forma cilindrica, generan luz regularmente aumentando la homogeneidad de la superficie
lluminada en el espacio honzontal.

Gran superficie de luminiscencia, el brillo superficial es mas bajo que el bnllo del punto de luz, la luz
sera mas suave y confortable.

Se instalan en luminarias redondas, alargadas o acampanadas, ovaladas o en luminarias tipo villa.
Se pueden instalar en ambientes interiores y extenores.

Con el disefio especial de anillo magnético en forma de aro, se evita la fuga del nicleo magnético y
su desgaste de potencia, disipando el calor con mucha rapidez.

Con su particular nucleo magnético de ferrita, que mantiene la inductancia en un amplio rango de
temperaturas, con la especial curva B-H, se reduce |a histéresis magnética y el desgaste del nicleo
magnetico.

Fabncada con amalgama solida de mercurnio, recuperable y reciclable faciimente.
La formula de la amalgama, cumple las exigencias de encendido instantaneo y de potencia constante,

Por su tecnologia, la potencia es proyectada con mayor rapidez y con mas estabilidad.

Su férmula de gas inerte, asegura la unanimidad de |a eficiencia luminosa y de la potencia.

10. Amplia gama de temperaturas de color, y varios rangos de potencia.

11. Indice de rendimiento cromatico Ra > 80

12. El modelo 12/24Vec es una de las mejores opciones para sistemas solares de alumbrado.



VSOL-ESFERA

Modelo Tension (V) Ra Flujo Luminoso Temperatura  Mantenimienio
(Im)* Operativa (Im)60.000hrs
VSOL- ESF - 40W 12/ 24 /230 B0~85 2800 - 3000 75°C - 105°C T0%
V50L- ESF - 50W 230 80~-85 3500 - 3750 19°C = 105°C T0%
VSOL- ESF - 60W 230 80-85 4200 -4500 80°C - 115°C 0%
VSOL- ESF - 80W 230 80~85 6000 - 6400 85°C - 115°C 0%
VSOL- ESF - 100W 230 80=-835 200 - 8000 85°C - 115°C 0%
VSOL- ESF - 120W 230 80~85 9000 - 9600 90°C - 120°C T0%
VSOL- ESF - 150W 230 80~85 12000-12750 95°C -120°C T0%
VSOL- ESF - 200W 230 80-~-85 16000 - 17000 95°C - 120°C T0%
VSOL- ESF - 250W 230 g80~85 20000 -21500 100°C - 125°C 0%
VS0L- ESF - 300W 230 80-85 24000 - 25500 110°C - 130°C 0%
Exins stopsoros poirmlen L sduptacdn de b Lot parm sy catalacidn e G500 B 40001 ABO0K TO0K
=i bl ' ' R T ]
‘ a *El flujo luminoso(lm) varia segln la temperatura de color
VSOL-ADP-E27 VSOL-ADP-E40 solicitada.

: o=
. X ¥ . II."
. Modelo L H W L H W ff II"«' \

VEOL-ESF.-40/50/60 15290 5O 152 B0 S50 ¥ | Jt
WSOL-ESF-B0r1 D0 214 80 TO AL R - <
VEDL-ESE 20080 27490 100 3Td B0 158 )
VEOL-ESF-200/250 314 90 130° 334 BD 185 L 5
VEOL-ESF-300 388 B0 190 3188 BD 285 4

Mleidan exprosadas e relimeios

waw venalsol.com



VSOL-CORNER

Informacion Técnica

Modelo Tension (V) Ra Flujo Luminoso Temperatura Mantenimiento

(Im)* Operativa Luminancia

(60.000 hrs)
VSOL- COR - 40W 12124 1230 80~85 2800 - 3000 75°C - 105°C 0%
VSOL- COR - 50W 230 80~85 3500 - 2750 75°C - 105°C T0%
VSOL- COR - 60W 230 80~85 4200 - 4500 80°C - 115°C T0%
VSOL- COR - B0W 230 B0~85 6000 - 6400 B5°C - 115°C T0%
VSOL- COR - 100W 230 80-85 7500 - 8000 85°C - 115°C T0%
VSOL- COR - 120W 230 B0~-85 9000 - 9600 90°C - 120°C 70%
VSOL- COR - 150W 230 80~85 12000 - 12750  95°C - 120°C 0%
VSOL- COR - 200W 230 B0-~85 16000 - 17000 95°C - 120°C 0%
VSOL- COR - 250W 230 80~-85 20000 - 21500 100°C - 125°C 70%
VS0OL- COR - 300W 230 80~85 24000 - 25500 110°C - 130°C T0%

Ambito de aplicacién: A a7 B e

Industria, comercios, instalaciones deportivas, ]

iluminacién vial e iluminacion solar. _ _ _ .
*El lujo lumenoso(im) vara segon |a temperatura de color

solcilada.

|_Fotometria |
H MR 0T Modelo X L H W
4 i VSOL-ESF 4050780 90 TR 14 40
VSOL-ESF-801100 108 280 140 135
VEOLESF.120150 108 381 140 200
X 6_ _5 VEOIL-ESF- 200250 112 437 148 370
L VEOL-EER 300 e 531 183 3T
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Tension
V)
VSOL- BAL-40W 12/24/230
VSOL- BAL - 50W 230
VSO0L- BAL - 60W 230
VSOL- BAL - BOW 230
VSOL- BAL - 100W 230
VSOL- BAL - 120W 230
VSOL- BAL - 150W 230
VSOL- BAL - 200W 230
VSOL- BAL - 250W 230
VSOL- BAL - 300W 230
Tension de Tension
red salida lampara
230VAC 400-500V

- 7

Consumo FPotencia Distorsion Temperatura
(A) Alimentacion (W) Ammdnica (THD) Funcionamiento

0.18 42 < 10% -35°C a 50°C
0.25 55 < 10% -35°C a 50°C
0.30 63 < 10% -35°C a 50°C
0.39 85 < 10% -35°C a 50°C
0.48 105 < 10% -35°C a 50°C
0.57 125 < 10% -35°C a 50°C
0.70 155 < 10% -35°C a 50°C
0.95 210 < 10% -35%C a 50°C
1.20 264 < 10% -35°C a S0°C
143 315 < 10% -35°C a 50°C
Rango de Frecuencia de Separacion Factor de
tension soportable trabajo elementos potencia

175-265VAC 250kHz < 5 metros 098

| [58]
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Lampara
e o

Modalo Paan
VEOL-BAL-S5080/8) 05
VEOL-BAL-T00T0NS0200  QLEKg
WHOL-BAL 255300 1.1kg

5 b & 4
i ™ 15 47
s Ur 13 -3
i 1y 13 .58

Kladsiag axeaannn & Femeanss
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Luminaria para iluminacion de calles, paseos y
jardines. Reflector disefiado y optimizado para ~—
lamparas de induccion por nuestro Dpto. I+D+f L8 Sh




Caracteristicas principales
< ' (€ = &

. Cuerpo de inyeccion de aluminio.

2. Reflector disefiado y optimizado para lamparas
de induccion, realizado en aluminio de alta
pureza, anodizado y sellado en una sola pieza.

3. Difusor de vidrio lenticular templado.

4, Color: negro microtexturizado.

5. Garantia de 5 afos.

e

VSOL-VIAL-5

0 e A

vartical y horizontal,

Dimensiones: @600 x H266mm Potencia
Nivel de proteccion: IPE5

Peso: 12kg

Diametro del mastil: @ 60mm
Temperatura ambiante; -35°C +50°C
Con rotula articulada apta para baculo

Tension Lampara.
12124V DC - 230V AC

230V AC - \

230V AC )* )

230V AC .

230V AC -

BEOSR  ADDOM BMCOR ITOOK Q
LI S
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= Un alto rendimiente cromatico, que ofrece un elevado nivel de confort luminico
- Uin bajo indice de deslumbramento, debido a la mayor superficie de la lampara.
- Mayor grado de dispersion luminica, debido a la geometnia de [a lampara

El uso de de lamparas con geometria diferente, permite adecuar de forma dptima al
grado de dispersion sagun las caracteristicas del proyecio

3, VSOL VIAL-1
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IWCCION ELECTROMAGNETICA, APLICADA A ESTE FORMATO DE LUMINARIAS OFRECE

- Un alto rendimiento cromaético, que ofrece un elevado nivel de confort luminico.
- Un bajo indice de deslumbramiento, debido a la mayor superficie de la lampara.
- Mayor grado de dispersidn luminica, debido a la geometria de la lampara.

- El aprovechamiento de las campanas existentes gracias al adaptador E40.

- Un menor coste de mantenimiento debido a la vida util de las lamparas.

- El reencendido instantaneo, que parmita optimizar el consumo aléctrico.
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LA INDUCCION ELECTROMAGNETICA, APLICADA A ESTE FORMATO DE LUMINARIAS OFRECE:

= Un alto rendimiento cromatico, que ofrece un elevado nivel de confort luminico.
- Un bajo indice de deslumbramiento, debido a la mayor superficie de la l[ampara.
- Mayor grado de dispersion luminica, debido a la geometria de la lampara.

- Un menor coste de mantenimiento debido a la vida Gtil de las lamparas.

- El reencendido instantaneo, que permite opltimizar el consumo eléctrico.
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= Un alto rendimiento cromatico, gue ofrece un elevado nivel de confort luminico.
= Un bajo indice de deslumbramiento, debido a la mayor superficia de la lampara.
- Mayor grado de dispersion luminica, debido a la geometria de [a lampara.

- Un menor coste de mantenimiento debido a la vida util de las lamparas.

- El reencendido instantaneo, que permite optimizar el consumo eléctrico.
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